
КАБЕЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ
И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОРАБЛЕЙ

Being first is good, being smart is better, being both is Simply the Best!



ЗАЖИМЫ ДЛЯ ТРУБ
ETIN и INKO

Being first is good, being smart is better, being both is Simply the Best!

СИСТЕМЫ
КАБЕЛЬНЫХ 
ЛОТКОВ SPB

Being first is good, being smart is better, being both is Simply the Best!

СИСТЕМА ОПОР.
Тип Уно (UNO) 

Being first is good, being smart is better, being both is Simply the Best!

СИСТЕМЫ 
КАБЕЛЬНЫХ 
ЛОТКОВ SPB-LB

Being first is good, being smart is better, being both is Simply the Best!

КОНСТРУКЦИИ 
ДЛЯ ЧИСТЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ.
Тип СТ

Being first is good, being smart is better, being both is Simply the Best!

СИСТЕМЫ
КАБЕЛЬНЫХ 
ЛЕСТНИЦ. 
Тип LOE

Being first is good, being smart is better, being both is Simply the Best!

СИСТЕМЫ 
КРЕПЛЕНИЙ
ОСВЕТИТЕЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

Being first is good, being smart is better, being both is Simply the Best!

КАБЕЛЬНЫЕ 
ЛЕСТНИЦЫ И 
АКСЕССУАРЫ
ДЛЯ КОРАБЛЕЙ

Being first is good, being smart is better, being both is Simply the Best!

КАБЕЛЬНЫЕ 
ЛЕСТНИЦЫ 
И ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ТУННЕЛЕЙ

Being first is good, being smart is better, being both is Simply the Best!

СТОЙКИ, ПАНЕЛИ 
И МОНТАЖНЫЕ 
ПЛАСТИНЫ ДЛЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ

Being first is good, being smart is better, being both is Simply the Best!

ЗАКЛАДНАЯ 
В БЕТОН 
ДЛЯ БОЛТОВОГО 
КРЕПЛЕНИЯ

Being first is good, being smart is better, being both is Simply the Best!

КАБЕЛЬНЫЕ 
ЛЕСТНИЦЫ, ЛОТКИ
И СИСТЕМЫ ОПОР
из FRP

Being first is good, being smart is better, being both is Simply the Best!

КАБЕЛЬНЫЕ 
СТЯЖКИ 
И ЗАЖИМЫ

Being first is good, being smart is better, being both is Simply the Best!

СИСТЕМЫ ЗАЖИМОВ
ДЛЯ ТРУБ 
MULTIGRID

Being first is good, being smart is better, being both is Simply the Best!

ВИБРОСТОЙКИЕ
САМОФИКСИРУЮ-
ЩИЕСЯ ГАЙКИ
Self-Lock

Being first is good, being smart is better, being both is Simply the Best!

Being first is good, being smart is better, being both is Simply the Best!

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
СИСТЕМА ОПОР. 
Тип MultiGrid

Being first is good, being smart is better, being both is Simply the Best!

ЗАЖИМЫ 
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ
КАБЕЛЕЙ Smart Cleat

Being first is good, being smart is better, being both is Simply the Best!

ИЗОЛИРУЮЩИЕ 
МАТЕРИАЛЫ

Being first is good, being smart is better, being both is Simply the Best!

СИСТЕМЫ 
КАБЕЛЬНЫХ
ЛЕСТНИЦ. 
Тип ОЕ

Being first is good, being smart is better, being both is Simply the Best!

КОМПЛЕКСНАЯ 
СИСТЕМА
ОПОРНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ
MultiGridтм

Being first is good, being smart is better, being both is Simply the Best!

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ
Компания «Оглаенд Систем» предлагает широкий ассортимент 
кабеленесущих систем и опорных конструкций для любых областей 
применения, в том числе: опорные профиль-каналы, кабельные 
лестницы, лотки, стойки для оборудования, зажимы для кабелей  
и труб, различные виды кронштейнов, крепежа и др.

Более подробную информацию 
Вы всегда можете узнать, обратившись к нам!

Загрузить последнюю версию каталога продукции с 
сайта  www.oglaend-system.ru

Презентация компании

 2



 3

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Условные обозначения 3
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Серия кабельных лестниц: RZE-R, PZE-P, RHF 4
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Безопасные рабочие нагрузки 5
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Принадлежности для RZE-R 5
Принадлежности для RZE-P 6
Принадлежности для RHF 7
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Универсальные принадлежности 7
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Крепления на привариваемых шпильках 11
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Применение кабельных лестниц RZE-R 12
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Стандартные и упрощенные системы 
опор для кораблей и судов 13
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Типовые решения и технические рекомендации 14
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Кабельные лотки. Тип SPB 15
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Системы ленточного и пояскового крепежа для
кабелей и труб. Системы маркировки  15
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
MultigridТМ для кораблей 16
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Профили и уголки перфорированные 17
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Крепеж и элементы крепежные 18
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Офисы Оглаенд Систем 19
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Содержание:www.oglaend-system.ru

Изделия могут подвергаться незначительным 
модификациям без оповещения об этом. 
Актуальная информация представлена на сайте 
компании.

Контроль качества
Компания Оглаенд Систем обладает всеми необходимыми 
международными и российскими сертификатами. Кабельные 
лестницы типа RZE-P, RZE-R и RHF сертифицированы DNV, 
имеют сертификат соответсвия ГОСТ Р и свидетельство о типовом 
одобрении РМРС.

Испытания изделий проводились в соответствии 
с ГОСТ Р 52868-2007 (IEC 61537).

Патенты
Изделия компании Оглаенд Систем защищены патентами.

ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ КРЕПЕЖЕЙ:

Данное обозначение показывает тип 
винта, необходимое их количество  
и наименование.
Информация 
для заказа – на стр. 81.

Болты анкерные 
Необходимо 2 шт. 
Тип M10x55. 

Болты стопорные. 
Необходимо 1 шт.  
Тип М10х20.

Болты с шестигранной головкой. 
Необходимо не менее 2 шт. 
(Может использоваться 4).
Тип М6х12. 

Винт-саморез. 
Необходимо 6 шт. 
Тип 4х32.

Стандарт: Крепеж входит в комплект поставки!
Болты и гайки в количествах, указанных перед 
скобками, входят в комплект поставки.

Крепеж, указанный в скобках, в комплект поставки 
НЕ входит!
Цифры в скобках представляют собой количество 
винтов, которое допустимо использовать для 
крепления изделия! Их необходимо заказывать 
отдельно.

SNI:  
Крепеж не входит в комплект поставки!

ТИПЫ МАТЕРИАЛОВ:
PG = Предварительно оцинкованная сталь            20 мкм
HDG = Горячеоцинкованная сталь                 NS/ISO 1461*
SS = Нержавеющая сталь                                   AISI 316L**
AL = Алюминий                                                5052 H22/H32
CS = Углеродистая сталь                          EN 10025-S355J2
PR= Грунтованная сталь

* Качество стали для HDG:
 Сталь марки EN 10130 Grade DC01
**  Качество стали для SS: EN 1.4404
 Другие материалы поставляются по заказу.

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЙ:

2(4)
М10х25

2
М10х55

1
М10х20

2(4)
М6х12

6
4х32

SNI
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Лестницы RZE-R с ”Z”-образным профилем и перфорацией 
направляющей специальной формы, см. стр. 12.
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Положение плоской 
ступени относительно 
направляющей

Лестницы RHF
Ширина лестницы В указана в названии типа.

Плоская металлическая 
ступень 50х3 мм
с отв. 20х7 мм

для ширины 75-200 мм

Для ширины 250-200 мм
плоская металлическая 

ступень 50х4 мм

Направляющие 
лестниц из HDG имеют 
перфорацию на концах 
10х30 мм
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Положение 
Z-ступени

Положение 
Z-ступени

RZE-P с продольной перфорацией
направляющей
Ширина лестницы В указана в названии типа.

RZE-P: Лестница для 
тяжелых нагрузок

RZE-R: Гибкие и универсальные лестницы

Серия кабельных лестниц

4мм

  Тип                         PR            HDG             SS            Вес, кг
                                   Арт.           Арт.   Арт.           
RZE-R-100        1372250       85923          88375           2,5 
RZE-R-150        1372251       85924          88376           2,7 
RZE-R-200        1372252       85925          88377           2,9 
RZE-R-300        1372253       85926          88379           3,2 
RZE-R-350        1372254       86038          88380           3,4 
RZE-R-400        1372255       85927          88381           3,5 
RZE-R-450        1372256       85928          88382           3,7 
RZE-R-500        1372257       85929          88383           3,9  
RZE-R-600        1372258       85930          88384           4,2 

Лестницы RZE-R
Ширина лестницы В указана в названии типа.40

B 23
8,5

8,5

Стандартная длина: 3 м

Тип  PR HDG SS Вес, кг
  Арт. Арт. Арт. 
RZE-P-100 86793 86780 86819 3,0 
RZE-P-150 86794 86781 86820 3,2
RZE-P-200 86795 86782 86821 3,4 
RZE-P-250 86796 86783 86822 3,6
RZE-P-300 86797 86784 86823 3,8
RZE-P-350 86798 86785 86824 4,0 
RZE-P-400 86799 86786 86825 4,2 
RZE-P-450 86800 86787 86826 4,4 
RZE-P-500 86801 86788 86827 4,6 
RZE-P-600 86802 86789 86828 5,0 
RZE-P-650 86803 86790 86829 5,3
RZE-P-750 86804 86791 86830 5,7 
RZE-P-900* 86805 86792 86831 6,3
*) 2 x 450 рекомендуется для ширины 900 мм.

Тип  PR HDG SS Вес, кг
  Арт. Арт. Арт.
RHF-100 78802 78810 81615 2,9 
RHF-150 78803 78811 82241 3,0 
RHF-200 78804 78812 82074 3,2 
RHF-250 78843 78846  3,5 
RHF-300 78805 78813 81790 3,7 
RHF-350 78844 78847  3,9 
RHF-400 78806 78814 82312 4,1 
RHF-450 78845 78848  4,3 
RHF-500 78807 78815 82397 4,4 
RHF-600 78808 78816 83615 4,9 
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стр. 12

БЕЗОПАСНЫЕ РАБОЧИЕ НАГРУЗКИ (БРН)
Ширина         Расстояние                          БРН (кг/м) в соответствии с ГОСТ Р 52868-2007
лестницы      между
                      опорами                       RZE-R                               RZE-P                                  RHF
                                                             HDG                                  HDG                                     PR

100-900 1,5 м 184 260  99
  2,0 м 102 134 52
  2,5 м 56 75 27

Тип  PR HDG Вес, кг
  Арт. Арт.  
RZE-R FE-150 85222 1372068 2,9 
 RZE-R FE-200 84845 1372069 3,2
 RZE-R FE-300 84833 1372070 4,1
 RZE-R FE-400 84834 1372071 4,8
 RZE-R FE-450 84835 1372072 5,1
 RZE-R FE-500 84836 1372073 5,5
 RZE-R FE-600 84837 1372074 6,2
 RZE-R FE-750 85358 1372075 7,9
 RZE-R FE-900 84838 1372076 9,0

Поворот горизонтальный для RZE-R 90°
Ширина В указана в названии типа

Кронштейн для формирования 
Т-образных и Х-образных поворотов

Поворот вертикальный - см. стр. 12

R 200

B
B + 10

B + R + 10

H sidevange / H side piece = 40

150

15
0

B + 2 x R + 2 x 150 +10

H sidevange / H side piece = 40

R 200

B
B + 10

150

15
0

B + 2 x R + 2 x 150 +10

H sidevange / H side piece = 40

R 200

B
B + 10

150

15
0

R 300

150

Направляющие из HDG 
имеют перфорацию на 
концах11х30 мм

Поставляется в комплекте из 2 кронштейнов и 8 

болтов. Другие варианты Т-ОБРАЗНЫХ ПОВОРОТОВ 

поставляются по запросу.

60

31

120100

Звено соединительное 
для перфорированных 
направляющих

Соединитель для RZE.
В комплект входит два болта M10.
Тип  HDG SS Вес, кг
  Арт. Арт. 
RZE SC-40-P 85516 82873 0,12

2
M10x25

8
M10x25

41

T= 2,5

Принадлежности для RZE-R:
  Тип                         PR            HDG             SS            Вес, кг
                                   Арт.           Арт.   Арт.           
RZE-R-100        1372250       85923          88375           2,5 
RZE-R-150        1372251       85924          88376           2,7 
RZE-R-200        1372252       85925          88377           2,9 
RZE-R-300        1372253       85926          88379           3,2 
RZE-R-350        1372254       86038          88380           3,4 
RZE-R-400        1372255       85927          88381           3,5 
RZE-R-450        1372256       85928          88382           3,7 
RZE-R-500        1372257       85929          88383           3,9  
RZE-R-600        1372258       85930          88384           4,2 

Тип HDG SS Вес, кг
 Арт. Арт.   
RZE-P TE-PA 87972 87973 0,8

Несущая способность на м:
В таблице указаны допустимые безопасные 
рабочие нагрузки в соответствии с ГОСТ Р 
52868-2007 (IEC 61537). 
Коэффициент запаса прочности 1,7.

Так же продукция Оглаенд Систем соответствует стандартам NEMA. 
Результаты испытаний предоставляются по запросу.

Высота направляющей = 40 мм
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R 200

B
B + 10

B + 10 + 163

H sidevange / H side piece = 40

15
0

B + 2 x R + 2 x 150 +10

H sidevange / H side piece = 40

R 200

B
B + 10

150

15
0

R 200

B
B + 10

B + R + 10

H sidevange / H side piece = 40

150

15
0

   Тип     PG   Вес, кг                                  Арт.                                  
  RZE-P RB-45 81769   0,2

Поставляется парами с 8 комплектами M10x25 HDG  

RZE-P поворот вертикальный 45°

Тип  PR HDG SS Вес, кг
  Арт. Арт. Арт. 
RZE-P 90-100 87678 87652 87665 2,5
RZE-P 90-150 87679 87653 87666 2,9
RZE-P 90-200 87680 87654 87667 3,2
RZE-P 90-250 87681 87655 87668 3,5
RZE-P 90-300 87682 87656 87669 3,8
RZE-P 90-350 87683 87657 87670 4,1
RZE-P 90-400 87684 87658 87671 4,4
RZE-P 90-450 87685 87659 87672 5,3
RZE-P 90-500 87686 87660 87673 5,6
RZE-P 90-600 87687 87661 87674 6,4
RZE-P 90-650 87688 87662 87675 6,7
RZE-P 90-750 87689 87663 87676 8,4
RZE-P 90-900 87690 87664 87677 9,7

Поворот горизонтальный для RZE-P:
Ширина В указана в названии типа

Принадлежности для RZE-P:

Кронштейн для формирования
Т-образных поворотов и 
Х-образных поворотов8

M10x25

8
M10x25

  Тип HDG SS Вес, кг
   Арт. Арт.          
RZE-P TE-PA 87972 87973 0,8 
 
Поставляется в комплекте из 2 кронштейнов и 8 
комплектов 
M10x25 HDG / M10x20 SS.

Другие варианты Т-образных поворотов поставляются по 
запросу.

60

31

120100

Соединитель для RZE
В комплект входит два болта M10.
Тип  HDG SS Вес, кг
  Арт. Арт. 
RZE SC-40-P 85516 82873 0,12

2
M10x25

41

T= 2,5

Соединитель стыковой 
для перфорированных 
направляющих.

Высота направляющей = 40 мм
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  Тип                             PR             HDG             SS          Вес,кг
                                   Арт.     Арт.      Арт. 
  RHF RI-100 78954 78966 82164 2,0
 RHF RI-150 78955 78967 82244 2,2
 RHF RI-200 78956 78968 82076 2,5
 RHF RI-250 78957 78969  2,8
 RHF RI-300 78958 78970 82245 3,0
 RHF RI-350 78959 78971  3,2
 RHF RI-400 78960 78972 84134 3,5
 RHF RI-450 78961 78973  3,8
 RHF RI-500 78962 78974 82403 4,0
 RHF RI-600 78963 78975 83617 4,4

Поворот вертикальный для 
RHF 90°
Ширина В указана в названии типа

r = 150 ммНаправляющие 
из HDG имеют 
перфорацию на 
концах 11х30 мм

Звено соединительное 
для неперфорированных 
направляющих

30

Шарнир вертикальный 
позволяет 
регулировать угол 
поворота 
с шагом 4°

40 мм

30 мм

RZE HV

RHF HV

Тип  HDG SS 
Вес, кг   Арт. Арт.  

RZE HV  81575  0,9 
RHF HV  81785 83781 0,3 

Шарнир вертикальный для RZE или RHF

2
M10x25

Профиль 
ступени

Тип  PR HDG SS Вес, кг
 Радиус Арт. Арт. Арт. 
RHF-B-100 R=100 88107 88118 88129 1,5
RHF-B-150 R=100 88108 88119 88130 1,7
RHF-B-200 R=100 88109 88120 88131 2,0
RHF-B-250 R=100 88110 88121 88132 2,5
RHF-B-300 R=100 88111 88122 88133 2,8
RHF-B-350 R=200 88112 88123 88134 4,0
RHF-B-400 R=200 88113 88124 88135 4,4
RHF-B-450 R=200 88114 88125 88136 4,7
RHF-B-500 R=200 88115 88126 88137 5,1
RHF-B-600 R=200 88116 88127 88138 5,9

Поворот горизонтальный для RHF
изгиб 90°
Ширина В указана в названии типа

r = 200 мм 
для ширины 350-600

Профиль
ступени

30

Направляющие 
из HDG имеют 
перфорацию на 
концах 11х30 мм

Другие принадлежности:

 Тип   HDG Вес, кг
   Арт. 
 RHF TE-PA  82254 4 x 0,25

Кронштейн1
M6x50

Поставляется в комплекте из 4 кронштейнов 
и 2 болтов M6x50 SS.

Принадлежности для RHF:

60

31

120

Тип    HDG Вес, кг
                                Арт. 
RHF SC-30-U 85472   0,21

Соединитель стыковой для RHF
в комплект входит 1 болт  M10 и нажимная пластина

1
M10x25

31

5

r = 100 мм 
для ширины 75-300
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Тип  HDG SS Вес, кг
  Арт. Арт. 
RZE FC-40 1372099 86876 0,05 
RHF FC-30 78904 86875 0,05
 

Тип  HDG Вес, кг
  Арт. 
RZE CS-150 82820   0,8
RZE CS-200 82821   0,9
RZE CS-300 82822   1,15
RZE CS-400 82823   1,35
RZE CS-450 82824   1,45
RZE CS-500 82825   1,55
RZE CS-600 82826  1,8  
RZE CS-750 82827  2,35
RZE CS-900 82828  2,5 

Опора центральная RZE для
профиль-канала

Имеет минимальные требования по пространству, 
необходимому для монтажа, так как ни один из элементов 
крепления не выступает за нижний край лестницы.
Использование только одной центральной опоры облегчает 
прокладку кабелей.

AI WS-VE для вертикального поворота.
FI WS-HO для горизонтального поворота.

См. описание опор на стр. 12-13 и каналов на стр. 14.

Привариваемый перфорированный
профиль с “пятками“ 
Доступная длина кратна 3 м.

Толщина материала: 3 мм

11x35 / 7x35 

270.6
50

40 мм

CC=
44 мм +
ширина B

40

11x20 mm 30
40

2 mm

40

11x20 mm30
40

2 mm

Зажим крепежный
Для крепления лестниц к кронштейнам и стойкам.

Зажим крепежный для крепления на 
профиль-канале
Для лестничных опор с креплениями на обоих 
направляющих.

Тип  HDG Вес, кг
  Арт.
RZE FC-CH-30/40 1372098 0,15

1
M10x25

1
M10x30

40

Тип  PR HDG SS 
Вес, кг  Арт. Арт. Арт.

FI WS-HO 78832 78897  1,1
AI WS-VE 78831  78896 1,1

2 мм

11х20 мм
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Тип PR Вес, кг
 Арт. 
S-RZE LB-WB 85195 0,5

Кронштейн приварной для осветительных 
приборов и кабельных лотков 100 мм

Толщина материала: 2 мм

14
3

180
9x20

85

85

CC 60мм

*) Отверстия выполняются по чертежу заказчика

*) Для осветительного прибора с 2 крепежными 
отверстиями, SS 60 мм

Тип PG Вес, кг
 Арт. 
A-RZE SO-40 85194 0,14

Пластина монтажная с отверстиями
для RZE-R И RZE-P

Сварка 
под углом 45°

100

85

Тип PG Вес, кг
 Арт. 
A-RZE SO-WB SP1370* 0,3

Пластина монтажная приварная
для осветительных приборов и кабельных лотков 100 мм

Тип SS Вес, кг
 Арт. 
A-RZE LB-Ceag 83599 0,08
A-RZE/RHF LB-Glamox* 85618 0,08

Кронштейн для крепления 
осветительных приборов

2
M10x25

45

1
M8x20

1
M6x12

3
M6x20
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  Тип  PG Вес, кг
  Арт. 
A-RZE CA 85437 0,3

Рычаг консольный для временного 
использования

  Тип  SS Вес, кг
  Арт. 
A-RZE/RHF EX 83598 0,07

Кронштейн для отводов тип “защелка”

Накладка защитная на ребро

Использование 
совместно 
с лестницей OE

1-2,5 мм

3-5 мм

”Rig n Roll”

Нажать, чтобы 
открыть.

Нажать, чтобы 
закрыть

Тип                          Арт.       катушка (м) 
 A-SPB EP 1302165 50
 A-SPB EP-SS* 1302164 100
 A-RZE EP 84636 50
*)Подходит для лестниц и лотков

 Тип                                                                                  Арт.
  Система “Rig n Roll” размера 1. Для кабелей толщиной до 60 мм        84629
  Система “Rig n Roll” размера 2. Для кабелей толщиной до 120 мм     84628   

Приспособление “Rig n Roll” используется для 
быстрой протяжки кабеля:
Выпускается двух размеров для кабелей толщиной 
до 60 мм и до 120 мм.
Легко крепится на кабельных лестницах любых типов.
Какие-либо дополнительные приспособления не 
требуются.
Легко открывается и закрывается. Какие-либо 
приспособления не требуются.
Благодаря небольшим размерам и малому весу (400 г)
приспособление легко в обращении.
Отсутствуют незакрепленные детали и винты.

Приспособление для протяжки кабеля
“Rig n roll”
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Кронштейн для для прокладки 
одиночных кабелей типа Hilti

Шпильки для 
приваривания к 
стене.

Шпильки резьбовые привариваются и используются для 
крепления настенных кронштейнов.
Антикоррозионная тефлоновая изоляция поставляется на 
заказ.

Вставки резьбовые
     Тип Болт SS
  Арт.
Studw-07 M10 x 25 1372896
Studw-08 M10 x 50 1372897
Studw-25 M12 x 25 1372898

100

11 x 20

65
7 x 3030

Крепления на привариваемых шпильках                

www.oglaend-system.ru

Приварка шпилек

       Тип SS HDG
      Арт. Арт.  
S-SPB SB-PO 1372902 83430

*) Более подробная информация о ETIN 
приведена на стр. 16, а также в отдельном каталоге

Возможность поворота на 360°

Тип      SS Вес, кг
         Арт.                  
A-UNO D-102-B 1302194 0,12

1
M6x12

Кронштейн для ETIN*

Ø 7мм

Контроль качества
Компания Оглаенд Систем обладает 
всеми необходимыми международными и 
российскими сертификатами. Кабельные 
лестницы типа RZE-P, RZE-R и RHF 
сертифицированы DNV, имеют сертификат 
соответсвия ГОСТ Р и свидетельство о 
типовом одобрении РМРС.

Патенты
Изделия компании Оглаенд Систем 
защищены патентами.
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Поместите лестницу, 
например, на поддон, так 
чтобы вертикальный паз 
пришелся на угол. Затем 
согните направляющие. Для 
этого плотно прижмите прямой 
участок лестницы к стене и, 
нажав на ”свободный” конец, 
отогните его на нужный угол.

Держать

Нажать

Применение лестниц RZE-R: Просто отрежьте и согните!

Регулировка в
боковом положении:

Регулировка отводов:
Разрежьте треугольный паз, после чего согните 
лестницу на 45o или любой другой требуемый угол. 
Зафиксируйте сваркой.

Лестница RZE-R 
специально 
предназначена для
обхода препятствий.

На открытых участках 
защитите кабель 
накладкой на ребро. 
См. стр. 10

Кронштейн упрощенный для сборки тройников - простое решение! См. стр. 5-6.  



2: Подрядчик по монтажу устанавливает кабельные лестницы 
и лотки к опорным конструкциям по средствам болтового 
соединения. Старт-кронштейны обспечивают точки крепления по 
всей длине трассы. Повторная окраска не требуется при установке 
каб. лестниц из HDG и SS, прокладка кабелей может начаться 
незамедлительно. Небольшие трубы и другое оборудование может 
быть установлено на тех же точках крепления. Система обладает 
достаточной гибкостью для изменения маршрута прокладки кабелей, 
что обеспечивает снижение стоимости.

Для организации более сложных систем используйте стандартную систему 
опор.
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Привариваемые каналы (Углеродистая сталь):  
S-M WCH-100L = 0,6 м Арт. 87999
S-M WCH-100L = 1,5 м Арт. 85167

Кронштейн приварной:
S-M WB-200-UNO-3 = Арт. 87998  

Стыковой канал 300 мм = Арт. 87997
Канал UNO-41-3Р (3 м)  = Арт. 83970

Стандартная система опор:
1: В период проведения корпусных работ завод-
изготовитель устанавливает только приварные профили.
Приварные профили изготавливаются из углеродистой стали 
(CS) и окрашиваются вместе с корпусом судна. Профили при-
вариваются к несущим конструкциям. Профили, длина которых 
выбирается с шагом 1,5 м, устанавливаются параллельно бал-
кам на расстоянии 2 м друг от друга. Между балками устанав-
ливаются профили длиной 0,6 м. (см. рис.). Профили выполня-
ют функцию ребер жесткости для балок.
Перфопрофили дают возможность юстировки по месту.
Примечание: В виду вероятности изменений местоположения  
общекорабельных систем кабельные лестницы и лотки не уста-
навливаются.

1: В период проведения корпусных работ завод-
изготовитель устанавливает только приварные старт-
кронштейны.
Привариваемые старт-кронштейны изготавливаются из 
углеродистой стали (CS) и окрашиваются вместе с корпусом 
судна. Старт-кронштейны привариваются к несущим 
конструкциям по ширине лестницы. Рекомендуемое расстояние 
между старт-кронштейнами вдоль кабельной лестницы должно 
составлять не менее  1,2 метра.
Примечание: В виду вероятности изменений местоположения  
общекорабельных систем кабельные лестницы и лотки не уста-
навливаются.

2 m

Ширина лестницы

MultiGrid™ для кораблей и судов

ВАЖНО! Завод-строитель устанавливает 
только точки крепления. Затем, подрядчик 
по монтажу оборудования может установить 
оборудование нужным образом без повторной 
окраски креплений.

1. Корпусные работы

Упрощенная система опор:

2: Подрядчик по монтажу устанавливает кабельные лестницы 
и лотки к опорным конструкциям по средствам болтового 
соединения и кронштейнов. 
Профили обспечивают точки крепления по всей длине трассы. 
Повторная окраска не требуется при установке каб. лестниц из HDG и 
SS, прокладка кабелей может начаться незамедлительно. Небольшие 
трубы и другое оборудование может быть установлено на тех же точках 
крепления. Система обладает достаточной гибкостью для изменения 
маршрута прокладки кабелей, что обеспечивает снижение стоимости.

1. Корпусные работы

2.  Электро-
монтажные работы

2.  Электро-
монтажные работы
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Поз. Тип Наименование Арт. Обозначение

1 RZE-R-400 HDG
Лестница кабельная, 

горячеоцинкованная сталь
NS/ISO1461

85927 ГЛДМ.362671.001-015

2 RZE-R FE-400 HDG
Поворот 90 град.,

горячеоцинкованная сталь
NS/ISO1461

1372071

3 S-M CH50-2T2 HDG
Профиль-канал Mekano,

горячеоцинкованная сталь
NS/ISO1461

1372187

4 S-M WB-200-CH50-2 CS Старт-кронштейн, углеродистая 
сталь 1302514 ГЛДМ.301529.001-002

5 RZE-R SC-40-P HDG
Соединитель,

горячеоцинкованная сталь
NS/ISO1461

85516 ГЛДМ.301529.003-001

6 RZE FC-40 HDG
Скоба зажимная,

горячеоцинкованная сталь
NS/ISO1461

1372099

7 S-M LS-NU-M10x25
Комплект: гайка Self-Lock,

болт M10x25, нержавеющая  сталь 
AISI316L

1371437

Типовые решения и технические рекомендации
Пример крепления кабельной лестницы на опорной конструкции
сформированной профиль-каналами Mekano

23

4

6

7

Из альбома типовых конструкций

А

Корпусная конструкция 

ГОСТ 5264-80-ТЗ-    5 А

5

1
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Преимущества продукции:
- Простой и быстрый монтаж
- Надежное крепление всех типов кабелей и труб
- Испытания на ток короткого замыкания до 137кА
- Долгий срок службы - не менее 35 лет
- Низкая стоимость
- Отсутствие острых краев
- Химически и УФ-стойкая 
- Вибростойкость и ударопрочность
- Использование в агрессивных средах
- Не содержит галогенов

Кабельные лотки. Тип SPB

Поворот вертикальный, 
комбинированный

Х-образный поворот
с крышкой

Т-образный поворот
с крышкой

Уменьшитель 
Z-образный

Поворот вертикальный,
гибкий

Поворот горизонтальный
с крышкой

Кабельный лоток. Тип SPB-
RF

Вместе с зажимами ETIN лотки SPBE-20, SPBE-40, а также SPB-RF идеально подходят для труб

Системы ленточного и пояскового крепежа 
для кабелей и труб. Системы маркировки

Ознакомьтесь 
с каталогом

СИСТЕМЫ КАБЕЛЬНЫХ
ЛОТКОВ.
ТИП SPB

Ознакомьтесь 
с каталогом
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Опорные профиль-каналы Mekano™ Выберите профиль-канал, исходя из 
необходимой нагрузки

Выберите старт-кронштейн, исходя из 
необходимой нагрузки

Привариваемые и болтовые 
старт-кронштейны

MultigridTM - комплексная 
система опорных конструкций

С полным ассортиментом изделий 
можно ознакомиться в каталоге 

”Комплексная система
опорных конструкций MultigridTM”  

Пример расположения кабельных трасс и трубопроводов на судах
в составе интегрированной системы опорных конструкций MultigridTM 
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Уголки перфорированные
Перфорация поперечная

Профиль-каналы перфорированные
Используются в качестве опорных конструкций для различных 
лотков, лестниц и электрического оборудования.
Поставляется элементами длиной 3 м.

Профили плоские

Перфорация продольная

Канал привариваемый для трубных 
зажимов
Для быстрого и легкого монтажа труб при помощи зажимов 
для труб ETIN. Поставляется элементами длиной 3 м.

*) Вес для AL

Тип
PR

Арт.:
HDG
Арт.:

SS
Арт.:

AL
Арт.:

SS
Вес, кг

RZ- WB 78463 78497 1  

Тип
PR

Арт.:
HDG
Арт.:

SS
Арт.:

AL
Арт.:

SS
Вес, кг

AI-CW-7x16-30x30x3x3000 1372132 1372134 1371942 78228 3,6
AI-CW-7x16-40x40x4x3000 1372133 1372140 1371943 7,1

Перфорация продольная
AI-LW-7x30-30x30x3x3000 1372115 1372117 1371939 4,2
AI-LW-7x30-40x40x4x3000 1372116 1372118 1371940 7,1
AI-LW-7x30-50x50x3x2000 78045 1,5*
AI-LW-11x30-50x50x5x3000 1372119 1372120 1371941 11,5

Перфорация двойная продольная
AI-LW-7x30-40x40x4x3000 1371945 6,6
AI-LW-11x30-50x50x5x3000 78662 1371946 10,8
AI-LW-11x35-49x49x4x3000** 88349 88348 7,9
AI-LW-7x35-49x49x4x3000** 88347 88342 8,5
AI-LW-7x35/11x35-49x49x4x3000** 88346 88344 8,2
AI-LW-13x40-54x54x4x3000** 88351 7,8

**)По специальному заказу поставляются детали определенной 
длины до 3 м

Тип
PR

Арт.:
HDG
Арт.:

SS
Арт.:

AL
Арт.:

SS
Вес, кг

Fl-CW-7x20-30x5x3000 1372104 1372130 2,6
Fl-CW-7x20-40x5x3000 1372105 1372131 3,8
Fl-CW-7x20-50x4x3000 1372101 1372103 4,0

Перфорация продольная
Fl-LW-7x35-25x5x3000 1372107 1372111 1371930 2,4
Fl-LW-7x35-30x5x3000 1372108 1372112 1371931 78173 3,0
Fl-LW-7x35-40x5x3000 1372109 1372113 1371932 78229 4,2
Fl-LW-7x35-50x5x3000 1372110 1372114 1371933 5,5
Fl-LW-11x35-40x5x3000 81477 81484 86858 3,9
Fl-LW-11x30-50x5x3000         81485 1371935 5,4
Fl-LW-11x30-40x6x3000      1371984 5,0
Fl-LW-11x30-40x8x3000      1372100 1372102 6,6

PG = Предварительно оцинкованная сталь, 20 мкм
HDG = Горячеоцинкованная сталь       
SS = Нержавеющая сталь                          
AL = Алюминий 
CS = Углеродистая сталь 
PR= Грунтованная сталь

NS/ISO 1461*
AISI 316L**
5052 H22/H32
EN 10025-S355J2 
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15
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30

30
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7
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30
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30

30
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30

35

7 mm

15

35
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Стандарт. уп. 
PG + HDG/SS

PG.
Арт.:

HDG.
Арт.:

SS.
Арт.:

 M 6 x 12 *    S-M LS-NU-M6x12 200   1372750 1371981
 M 6 x 16 *   S-M LS-NU-M6x16 100   84487
 M 6 x 20 *   S-M LS-NU-M6x20 100   1371982
 M 6 x 30   S-M LS-NU-M6x30 200   1372749 1371361
 M10 x 20 *   S-M LS-NU-M10x20 100   1371983
 M10 x 25 *   S-M LS-NU-M10x25 100 1371980 1371437
 M10 x 50   S-M LS-NU-M10x50 50 1371589 1371362
 M 6 x 12 *   DIN 603   S-M LS-M6x12 200 1372167 1372161
 M 6 x 16 *    DIN 603   S-M LS-M6x16 200   84493
 M 6 x 25    DIN 603   S-M LS-M6x25  200 / 100 1372169 1372162
 M 6 x 50    DIN 603   S-M LS-M6x50  200 / 100 1371360 85520
 M10 x 20 *   DIN 603   S-M LS-M10x20  100   1372163
 M10 x 25 *   DIN 603   S-M LS-M10x25  200 / 100   1372765 84352
 M10 x 30   DIN 603   S-M LS-M10x30  100   86008 89821
 M10 x 35   DIN 603   S-M LS-M10x35 100   82709
 M10 x 50   DIN 603   S-M LS-M10x50 50   89822
 M10 x 70   DIN 603   S-M LS-M10x70 50   81396
 M  6 x 12   DIN 933    S-M HE-M6x12 200   1372780
 M  6 x 16   DIN 933    S-M HE-M6x16 100 1372171 1371318
 M  6 x 20   DIN 933    S-M HE-M6x20 100 1372172 1371319
 M  6 x 30   DIN 933    S-M HE-M6x30 100   1371320
 M  8 x 20   DIN 933    S-M HE-M8x20 200   1371301 1371321
 M  8 x 25   DIN 933    S-M HE-M8x25 200   1371302 1371322
 M  8 x 30   DIN 933    S-M HE-M8x30 200   1371303 1371323
 M10 x 16   DIN 933    S-M HE-M10x16 100 1372178   1371324
 M10 x 20   DIN 933    S-M HE-M10x20  200 / 100   1371304 1371325
 M10 x 25   DIN 933    S-M HE-M10x25  200 / 100   1371305 1371326
 M10 x 30   DIN 933    S-M HE-M10x30  200 / 100   1371306 1371327
 M10 x 35   DIN 933    S-M HE-M10x35 100   1371307 1371328
 M10 x 45   DIN 933    S-M HE-M10x45 100   1371308 1371329
 M10 x 50   DIN 933    S-M HE-M10x50 100   1371309 1371330
 M10 x 55   DIN 933    S-M HE-M10x55  100 / 50   1371310 1371331
 M12 x 25   DIN 933    S-M HE-M12x25 100   1371311 1371332
 M12 x 35   DIN 933    S-M HE-M12x35 100   1371312 1371333
 M12 x 45   DIN 933    S-M HE-M12x45  100 / 50   1371313 1371334
 M10 x 40   DIN 933    S-M HE-M10x40 100   1371314 1371335
 M  6 x 16   DIN 7985    S-M PS-M6x16 200 1372164 1372156
 M  6 x 20   DIN 7985    S-M PS-M6x20  200 1372842 1372157
 M  6 x 25   DIN 7985    S-M PS-M6x25 200 84954 1372158
 M  6 x 30   DIN 7985    S-M PS-M6x30 200 1372166 1372159
 M  6 x 40   DIN 7985    S-M PS-M6x40 200 1372168 1372160

    Torx T30   1371417
 6 мм   DIN 6923    S-M NU-FL-M6 100 1372843 1371971
 8 мм   DIN 6923    S-M NU-FL-M8 100 1372831 1371972
 10 мм   DIN 6923    S-M NU-FL-M10 200/50/50 1372832 1372180 1371973
 12 мм   DIN 6923    S-M NU-FL-M12 200/50   1371343
 M 6 x 10   DIN 934    S-M NU-M6 100 1372844   1372781
 M 8 x 13   DIN 934    S-M NU-M8 100   1372176 1371340
 M10 x 17   DIN 934    S-M NU-M10 100 / 50   1372845 1371341
 M12 x 19   DIN 934    S-M NU-M12 100 / 50   1372179 1371342

 5x30,5x1,5     S-M WA-5x30,5x1,5 200     84394
 6x12x1,6   DIN 125    S-M WA-6,4x12x1,6 200     1372782
 6x18x1,6   DIN 125    S-M WA-6,4x18x1,6 200 1372175   1371349
 6x25x1,5     S-M WA-6x25x1,5 100/200 1372848   1371350
 8x16x1,6   DIN 125    S-M WA-8,4x16x1,6 100 1372849 1371345 1371351
 8x40,3x1,5     S-M WA-8x40,3x1,5 200     84345
 10,5x20x2   DIN 125    S-M WA-10,5x20x2 100   1372850 1371352
 13x24x2,5   DIN 125    S-M WA-13x24x2,5 100   1371346 1371353
 7х30.4х1.5   S-M WA-7x30,4x1,5 200      84562
 11x32x1   S-M WA-11x32x1  200   1371354
 7x35x2    S-M WA-7x35x2  200 1371594
 10x(29x33)x3   S-M WA-10x(29x33)x3 200     84110

 M 6  DIN 6798    S-M SW-M6 200 1372852 1371355
 M 8   DIN 6798    S-M SW-M8 100   1371356
 M10   DIN 6798    S-M SW-M10 200 1372854 1371357
 M12   DIN 6798    S-M SW-M12 100 1371359 1371358
 M 6  x 40    S-M AC-6x40 150 1372767
 M 6  x 52    S-M AC-6x52 100   1371368
 M 8  x 50    S-M AC-8x50 100 1372768 1371369
 M 8  x 60    S-M AC-8x60 50 1371364   
 M10 x 60    S-M AC-10x60 50 1372769 1371365 1371370
 M10 x 85    S-M AC-10x85 40 1371366 1371371
 M12 x 110    S-M AC-12x110 25   89823

 4.2 x 13 мм   32-РН 100 1349417
 4.2 х 14 мм   34-РН 100 1372820
 4.2 х 25 мм   36-РН 100 1372821

100   1371373
100 1371374
10 1371375

ВНИМАНИЕ: Крепёж поставляется комплектно!

КОМПЛЕКТЫ БОЛТОВ 
СТОПОРНЫХ 
Со скругленной головкой и гайками 
фланцевыми. 

БОЛТЫ 
СТОПОРНЫЕ 

*) Низкий

*) Низкий

Высокий

БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ 
ГОЛОВКОЙ

ВИНТЫ СО СКРУГЛЕННОЙ 
ГОЛОВКОЙ

На болты другой длины резьба 
нанесена только частично (DIN 931).

Torx T30

10.5 x 20 x 2

t=

НАСАДКИ Torx T30, конические Насадки конические

Конический
конец

Насадки для Marutex

4.8 x 13 мм MARUTEX M4.8x13     Нержавеющая сталь качества A2
4.8 x 25 мм MARUTEX M4.8x25     Нержавеющая сталь качества A2

Для пластин толщиной до 1,3 мм
Для пластин толщиной до 2,5 мм

ВИНТЫ-САМОРЕЗЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Для пластин стальных толщиной до 1 мм
Для пластин стальных толщиной до 3 мм
Для пластин стальных толщиной до 3 мм

ВИНТЫ-САМОРЕЗЫ в упаковках по 100 шт.

ШАЙБЫ 
РИФЛЕНЫЕ 

ШАЙБЫ

ГАЙКИ ФЛАНЦЕВЫЕ
Антивибрационные

БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ 
ДЛЯ ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ
Количество: V.G. = 5.8

S.S. = A4-70
P.G. = 5.8

OD
Ø

18

ГАЙКИ
ШЕСТИГРАННЫЕ

Типовые коды:

Макс. момент затяжки гаек фланцевых самостопорящихся: M6= 8-10 Н.м, M8= 20-23 Н.м, M10= 40-45 Н.м, M12= 80-85 Н.м.
PG = 4-7 мкм HDG = 40-70 мкм SS = A4-70 (с шестигранной головкой = A4-80)
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ГОЛОВНОЙ ОФИС И ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ФИЛИАЛЫ

АГЕНТСТВА – ДИСТРИБЬЮТЕРЫ

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

*

••

•

•

•

•
••

•

•

X

АДРЕСА

ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 
Øglaend Industrler AS 
P.O.Box 133 
NO-4358 Kleppe 
Тел.: + 47 51 78 81 00 
Факс:+ 47 51 78 81 60 
Email: oglind@oglsys.no 
www.oglaend-system.com

ФИЛИАЛЫ

Норвегия
Øglaend System AS
Головной офиос/завод изготовитель
P.O.Box 133 
NO-4358 Kleppe
Тел.: + 47 51 78 81 00
Факс:+ 47 51 78 81 60
Факс отдела продаж + 47 51 78 81 61
Email: ogllnd@oglsys.no
www.oglaend-system.com

Россия (Санкт-Петербург) 
ООО «Оглаенд Систем» 
Тел.:+ 7(812) 313 15 80 
Факс:+ 7(812) 313 15 80 
Email: lnfo@oglsys.ru 
www.oglaend-system.ru

Дания
Øglaend System ApS 
Тел.: + 45 86 88 66 66 
Факс: + 45 86 88 66 67 
Email: oglind@oglsys.dk

Дубай (Средний восток)
Oglaend Industries Middle East
Тел.:+ 971 43415986
Факс:+ 971 4 3415987
Моб: + 971 50 55 86183
Email: oglaendsys_me@xsmall.com

Малайзия
Oglaend Industries SDN BHD 
Тел.: + 60 3 51 922 049 
Факс: + 60 3 51 922 039 
Моб: + 601 26 85 57 65 
Email: sales@ogllndlnd.com www.
fraser@oglindind.com

Нидерланды 
Oglaend System BV 
Тел.: + 31180414 204 
Факс: + 31180419 395 
Email: info@oglaend-system.nl

Сингапур (Юго-Восточная Азия)
Oglaend System Singapore Pte. Ltd.
Тел.: + 65 67 48 82 78
Факс:+ 65 67 48 86 15
Email: oglaend.system@paclflc.net.sg

Швеция
Oglaend System AB 
Тел.:+ 46 (0)46 25 81 40 
Факс: + 46 (0)69 25 81 45 
Email: oglaend-system@oglsys.se

Великобритания
Oglaend System UK Ltd.
Тел.:+ 44121 552 9662
Факс:+ 44121 5446627
Email: oglaend.system@oglsys.co.uk

Корея
Oglaend System Korea Co Ltd.
Тел.: + 82 518 320 761
Факс: + 82 518 320 762
Email: oglaend@oglaend-system.cakr

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

Норвегия
Øglaend System AS, 
Division Oslo: 
Тел.:+ 47 22 251510 
Факс: + 47 22 25 25 21

Øglaend System AS, 
Division Alesund: 
Тел.:+ 47 7019 09 50 
Факс:+ 47 7019 09 51

Øglaend System AS, 
Division Trondheim: 
Тел.:+ 47 73 80 99 70 
Факс: + 47 73 80 99 77

АГЕНТСТВА - ДИСТРИБЬЮТОРЫ

Абу Даби 
Proserv Albadie LLC 
Тел.: + 971 26 27 73 70 
Факс: + 971 29 27 79 72 
Email: proserv@emirates.net.ae 
www.priserv.no

Австралия
J.T.Day Pty. Ltd.
Тел.: + 61 8 93 45 33 88
Факс:+ 61 8 9345 30 68
Email: enqulrles@Jtday.com.au
www.jtday.com.au

Бразилия 
M.O.TECH do Brazil 
Тел.: + 55 21 2532 2101 
Факс:+ 55 21 2517 2437 
Email: motech@motech.com.br 
www.motech.com.br

Бруней
Shinba Integrated Engineering Services 
Тел.: + 673 333-1489 
Факс:+ 675 333-6333 
Email: lnfo@shlnbales.com

Канада
Apel/CSA Enterprises 
Тел.: + 1 902 450 5647 
Факс:+ 1 902450 5286 
Email: urquhart@csarep.com 
www.csarep.com

Финляндия 
Elmarlo - Shipping Oy 
Тел.:+ 358 22 54 61 00 
Факс: + 358 22 54 62 76

Finn H&T Group Oy
Тел.: + 358 45 630 4004
Факс:+ 358 3 5752550
Email: teppakuivanen@finnhtgroup.fi
www.flnnhtgroup.fi

Исландия 
Smith & Norland 
Тел.:+ 354 52 03 000 
Факс:+ 354 52 03 011 
Email: smlnor@smlnor.ls 
www.sminor.is

Индонезия 
P.T. MultlTarexMulla 
Тел.: + 62 21 3983 5337 
Факс: + 62 21 3983 5340 
Email: agus@multltarex.co.ld 
www.multitarex.caid

Италия
Ecis Group
Тел.:+ 39 039 27881
Факс: + 39 039 2781353
Email: seco@ecisgroup.it
www.eclsgroup.lt

Малайзия
Estlm Link (Letrlk Umata) SND BHD 
Тел.: + 60 6 85 417 230,430 580 
Факс:+ 60 6 85 414 352 
Email: ellusb@tm.net.my

Таиланд
Probity International Co Ltd. 
Тел.: + 66 2 710 6146 Ext 107 
Факс: + 66 2 710 6147 
Email: ak@probablty.co.th 
www.probabity.co.th

США (Техас и Луизиана) 
Source IEC
Тел.: +1 281 882 8300
Факс: + 1 281 882-8305
Email: bob.johnson@sourceiec.com
www.sourcelec.com

Вьетнам 
МТ Corporatln 
Тел.: + 848 821 0373 
Факс:+ 848 821 0358 
Email: mall@mt-co.com
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ПРОСТО ЛУЧШЕЕ! 
Эти слова служат девизом компании с момента ее основания в 1977 году.

Претворяя этот девиз в жизнь, компания стала лидером мирового рынка
в своей области.

Цель компании Оглаенд Систем – разработка более качественной,
простой и экономичной продукции.

www.oglaend-system.ru              E-mail: info@oglsys.ru

ООО «Оглаенд Систем»

197022, Россия
г. Санкт-Петербург, а/я 125
тел./факс: (812) 313 15 80
тел. (812) 313 15 80
info@oglsys.ru
www.oglaend-system.ru

Holding company/ Головной офис 
Øglænd System AS

а/я 133, N-4358 Kleppe,
Тел.: +47 51 78 81 00, Факс: (47) 51 78 81 60
Факс офиса продаж: +47 51 78 81 61


